7 & SAHALIFT

PREMIUM SOLUTIONS

2200 RBD

Die Teleskop-Raupenarbeitsbliihne von OMMELIFT kann Uber Batterie oder

Verbrennungsmotor betrieben werden und verfiigt liber eine Proportional-

steuerung und drehbarem Arbeitskorb.

Korbaufnahme

Die flache Korbaufnahme
ermdglicht eine
sicherere Bedienung lber

Storkanten hinweg.

Stiitzplatten
Optimale
Lastenverteilung und

fest fixiert.

Variable
Abstiitzung
ermdglicht den

Einsatz auch an

schmalen Stellen.

Technische Daten

Max. Arbeitshéhe 21,80 m {""“- Transportabmessung LxBxH | ¢,/ (569)x 1,36 x 1,99 m
ohne Korb)
Max. seitl. Reichweite 12,20 m Max. AbstiitzmaBe L x B 5,32x5,32m / 6,64 x3,21m
Korbdrehung +/- 41° Min. AbstiitzmaRBe L x B 4,59 X 4,59 m / 5,66 x 2,85 m
KorbgroRe (L x B x H) 1,25x0,80x1,10 m Gesamtgewicht 3.050 kg
Korblast 200 kg Korbarmliange (Korbarm und Korb) 2,00m
Schwenkbereich Drehturm +/- 355° Max. Aufstellung im Gelidnde 21,8°
. . Dieselmotor 14 kW / 18,8 PS + e ey e g s
Kombi-Antrieb Batterie 24V / 200 Ah / 5h Max. Steigfahigkeit 19°

Technische Anderungen sind vorbehalten. Abbildungen kénnen optionale Sonderausstattung beinhalten.
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Technische Daten

Max. Arbeitshohe 21,80 m
Max. Plattformhohe 19,80 m
Max. seitl. Reichweite 12,20 m
Schwenkbereich Drehturm +[- 355°
Korbdrehung +[- 41°
Korblast 200 kg
Korbarmlange (Korbarm und Korb) 2,00 m
GroBe des Korbes L x B x H 1,25x 0,80 X 1,10 m
Transportabmessung L (ohne Korb) x B x H 6,44 (5,69) x 1,36 x 1,99 m
Gesamtgewicht 3.050 kg
Bodendruck Stiitzfu 1,46 kg/cm?
Bodendruck der Kette 0,62 kg/cm?
(Befestigte Oberfliche) (2,50 kg/cm?)
Bodendruck Max. der Stiitze 18,0 kN
Max. Querneigung 14°
Max. Steigfahigkeit 19,3°
Max. Aufstellung im Gelande 21,8°

Steuerung

Proportionalsteuerung

Antrieb

Kombi-Antrieb

Kubota Dieselmotor 14 kw
+ Batterie 24V / 200 Ah / 5h

Tankkapazitat 231
Generator 24V [ 22A
Ladegerat 24V [30A

Ausstattung

1100 mm ‘

min. 5660mm - max. 6640mm
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Standardausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Werkzeugablage im Korb
- Abnehmbarer Korb

- Kontrolle fiir Stiitzen

- Batterieladeanzeige mit Betriebsstundenzahler

- Bedienpultabdeckung

Optionale Sonderausstattung:

- 2. Ladegerat

- Aufstellautomatik

- Funkfernsteuerung

- verstellbares Raupenfahrwerk

- Helle Raupen

- Beweglicher Korbarm (+ 1,40 m Arbeitshohe)
- Kundenspezifische Sonderlackierung (RAL)

Technische Anderungen sind vorbehalten.
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