7 & SAHALIFT

PREMIUM SOLUTIONS

2900 EBB

Die OMME 2900 EBB wird von leistungsstarken Batterien (24V/400Ah/5h)

angetrieben, die vom eingebauten Ladegerat aufgeladen werden.

Die Aufladung ist auch wahrend des Betriebes maoglich.

Korbaufnahme
Die flache Korb-
aufnahme ermaoglicht

eine sicherere Bedienung

Al

tber Storkanten hinweg.

Steckdose im Korb
230 V-Anschluss im

-—
|

Arbeitskorb mit
Einspeisung am

Fahrgestell.

Stahl-
Teleskopausleger
sorgt fir optimalen

/ Arbeitsbereich und grof3e

Technische Daten

Stabilitét.
Max. Arbeitshohe 29,00 m Ladegerat 24V [30A
Max. seitl. Reichweite 12,30 m Transportabmessung (L x B x H) 928x1,71x211m
Korbdrehung +[- 41° AbstiitzmaRBe (B x L) 4,25 X 4,25 m
KorbgroRe (L x B x H) 1,25x0,80 x 1,10 m Gesamtgewicht ~3.500 kg
Korblast 200 kg Max. Bodendruck pro Stiitze 19,10 kN
Schwenkbereich Drehturm +[- 355° Bodenfreiheit bei Max. Abstiitzhohe 017 m
Antrieb Batterie 24V / 400 Ah / 5h Max. Steigfahigkeit 8°

Technische Anderungen sind vorbehalten. Abbildungen kénnen optionale Sonderausstattung beinhalten.

oy ALMACTECH ) ALMACRAWLER 3 //INCHI 222222777



OMMELIFT
l,//

& SAHALIFT

0 0 -
i
€ | H<
E === z||E
by === 3||E
N s
T
B
9280 mm 1710 mm
Technische Daten
30
Max. Arbeitshohe 29,00 m o
Max. Plattformhohe 27,00 m 28 “
Max. seitl. Reichweite 12,30 m 27
Schwenkbereich Drehturm +[- 355° %
Korbarmlange (Korbarm und Korb) 2,00 m zj
Korbdrehung +[- 41° 53
GroRe des Korbes (L x B x H) 1,25x0,80 x 1,10 m 2
Transportabmessung (L x B x H) 9,28 x1,71x2,11m z
AbstiitzmaBe (B x L) 425X 425m fz
Gesamtgewicht ~3.500 kg 18
Bodendruck Stiitzfu 22,5 kg [ cm? 17
Max. Bodendruck der Stiitze 19,10 kN 18
Hydraulische Stiitzen Ja :i
Max. Steigfahigkeit 8° -
Steuerung Proportionalsteuerung 12
1
10
9
° 8
Antrieb .
Batteriepack 24V [ 400 Ah / 5h :
Ladegerat 24V [30A 4
Ladesystem mit zwei Ladegeraten Optional 3
Elektrische Notsteuerung Optional 2
1

Ausstattung

Standardausstattung:

- 230 V Anschluss im Korb
- Werkzeugablage im Arbeitskorb

- Batterieladeanzeige mit Betriebsstundenzahler

- Kontrolle fiir Stiitzen
- Bedienpultabdeckung
- Hydraulischer Rangierfahrantrieb

Optionale Sonderausstattung:

- 2. Ladegerat
- Aufstellautomatik

- Hatz Dieselmotor als Kombi-Antrieb

- Honda Benzinmotor als Kombi-Antrieb

- Warnleuchten
- Unterlegplatten mit Halterung
- Halter fiir Stiitzrad

- Kundenspezifische RAL-Lackierung

Technische Anderungen sind vorbehalten.
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